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2005 y | nda kurulan Defne Muhendislik Ltati. (www.defnemuhendislik.cojnUriin
tasar m, 3 boyutlu optik tarama, Geriye Donuk Miadislik, Kalite Kontrol ve Prototip
uretimi hizmeti veren bir mihendislik firmas d riliiin tasar m amas ndan seri
Uretimine kadar gecen slrec¢ icerisinde vardniuhendislik hizmetleri mierilerinin
piyasaya urtnlerini sunarken daha kaliteli,yenilke h zI sunmalar n sdaamaktad r.

Bilgin Kal p (vww.bilginkalip.con) 5 eksen CNC ieme ve hassas dokim konusunda
uzmanlam , midterilerine Kkaliteli, hassas ve hzl c¢o6zumler Urektedir. Defne
Muhendislik ve Bilgin Kal p ile ortak olarak yduriittleri Kompredr fan yenilenmesi
projesinde krim olan bir fann geriye donik muhendislik ¢6zUmi yeniden
uretilmesini salam lard r.

Uretim sistemlerinin pompalar nda kullan lan BarFan’ n numunesi aim , krim
olarak temin edildi.

Bu tip geometriye haiz bir parca tUzerinden 6lgcimal ancak ve ancak optik yontem ile
muimkun olabilecektir. CMM veya benzeri 6lgcim citeazlile dokunarak 6l¢ct alabilen
sistemlerde ancak belli bolgelerin olgulerini nadhbolarak verebilir. Optik tarama bir
dijital kamera ve 0zel bir projeksiyon sistemindekan k kayna ile Grinin taranarak



Olcileri +/- 50 mikron hata ile elde edilebilmekied Fan’n salam kalan
kanatc¢ klar ndan ve genelinden yap lan élcimlerkoparama yontemi ile elde edildi.
Olgum sonucunda elde edilen nokta bulutu ve polymesh data ile biitiin gerekli yiizey
formlar bilgisayar ortam na aktar Imoldu.

Elde edilen o6lctimlerin detay icerive hassasiyetinde kullan lan 6lgciim sistemi, 6l¢cim
metodolojisi ve kameran n piksel says s ileidiklik gostermektedir. Bu tip 6lcimlerde
kameran n piksel kabiliyeti 1.4 MP (mega pikselyaedaha tzeri bir piksel ile parca
boyuna uyumlu bir gdrtialan na sahip olmal d r. Kullan lan 6lgcim sisteBreuckmann
Opto top HE sistemi ve uygun metodoloji ile dl¢cindeme tamamlanmt r.

Elde edilen nokta bulutu Rapidform XOR modulu yard ile ylzey modellemesi
gercekletirilmitir.Olu an ytizey modeli 6lcim ile +/- 0.2 mm hata ile et&t®Imi tir.



Oluan yuzey formu A classs olarak tan mlanarirsel sdreklilik iceren ylzey
kalitesine ¢cok yak n olarak elde edilmi. Bu ylzey formu akkanlar dinamiinde,
havann midmkin oldw kadar vyizeyi takip edecekekilde akm kopmas na
elvermeyecek formda olmas n $ayacaktr. Boylece pompan n ilk ginki veriminden
biraz daha iyi bir verim ile calmas n salayacakt r.CNC’de ileme sonras elde edilecek



hareketine sahip olan birleme merkezinde, yuksek devirli ve titiasiz bir tezgahta
i lenmesi ile en yuksek kalite elde edilebilecektir.

Bu aamada gerek Bilgin Kalp’'n 5 eksenldme tecribesi,gerekse Hermle C30
marka 5 eksen leme merkezi,hassas ve yukseleme kalitesi sayesinde cizilen Cad
modelin ylzeyi elde edilmiir. Yenilenen turbo fan sisteme monte edildigirtdamin
edilen performans séam tr. A nm , krim olan bir numuneden yola ¢ karak
toplam 4 gun icerisinde Geriye Donuk Muhendislk gabs ve Uretim tamamlanm
olup yaplan calmalarn sonucunda barl,hzl ve ylksek kalitede sknan son
numune ile proje tamamlannr.

Gerek Defne Muhendislik gerekse Bilgin Kal p kemdinlar nda uzmanlan kaliteye

ve muteri memnuniyetine 6énem veren firmalard r. Bu vezex projelerde, konular nda
uzman olan firmalar ve profesyonel yaktalar ile her tip projede hzl ve hassas
sonuclar elde edilmesi kac¢c nlmazdr. Avrupa Ulkelde gerek tasar mda gerekse
uretimde ciddi rekabetlere girilebilmektedir. Ureé ve tasar ma énem veren firmalar



kendi alanlar nda konuda en iyisini yapabiliyorgadr er uzmanl klara sahip firmalar ile
beraber calmay sureklilik haline getirebiliyorsa yurt dna olan Uretim ve tasarm
ba mll m z ortadan kalkacakt r.



